Příloha č. 1 Plánu zimní údržby místních komunikací obce Ostopovice 2016 – 2017
Rozdělení místních komunikací dle pořadí zimní údržby a použité technologie zimní údržby
	místní komunikace
	délka
	pořadí
	úsek
	technologie ZÚ
	poznámka

	Osvobození
	250 m
	I.
	od ul. Školní po smyčku
	průtah, posyp
	

	Nová
	287 m
	I.
	celá
	průtah, posyp
	včetně zastávky IDS

	Vinohradská
	100 m
	II.
	prudké svažování k hlavní komunikaci
	průtah, posyp solí
	

	Na Rybníčku
	214 m
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Branky – u hřiště
	140 m
	III.
	prudký kopec podél hřiště
	průtah, posyp
solí
	

	U Dráhy
	314 m
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Družstevní
	198 m
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Branky
	220 m
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Krátká
	129 m
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Vinohradská
	253 m
	III.
	od ul. B.Němcové 
po křižovatku
	průtah, posyp
	

	U Kaple
	92 m
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Branky - dolní
	124 m
	III.
	příjezd k Branky č. o. 36 - 43
	průtah, posyp
	

	Polní
	141 m
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Osvobození
	100 m
	III.
	smyčka a směr Bosonožská
	průtah, posyp
	včetně zastávky IDS

	Uzavřená
	161 m
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Lípová - park
	146 m
	III.
	sjezd od knihovny
a výjezd z parku
	průtah, posyp
	

	Sadová
	230
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Větrná
	230
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Zahradní
	181
	III.
	celá
	průtah, posyp
	

	Pod Vývozem
	100
	III.
	celá
	průtah, posyp
	


Celkem

 3 610 m

